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tw = + 16°C
ta = + 20°C
t0 = - 21°C
tc = + 40°C

dB
°C

ta min = 10°C

ta max = 38°C

to   = -21°C (+/-1 K)
tc   = +40°C

HP max = 22 bar
LP max  = 16 bar

V/t ~ 85 l / 24 h

p = 4-6 bar

V/t min = 0,5 l/min

t min > 5°C
t max = 30°C

m/t ~ 85 kg / 24 h

m/t ~ 3,5 kg / h

S ~ 2,4 mm

t ~  -7°C

         max. 16 A
         EN60204-1
1 AC / 50 Hz / 230 V / PE
Pel = 0,58 kW

I max = 3,83 A

65 dB(A) - 1m Q/t max = 1,15 kW V/t = 690 m³/h

Technische Daten bei der Maja-Standardausführung.  Technische Daten der Sonderausführungen können abweichen.
Caractéristiques techniques de la Maja-exécution standard.  Les caractéristiques techniques des exécutions spéciales peuvent être différentes.

Technical data for the Maja-standard execution.  Technical data for special executions may differ.

R449A = GWP: 1397

m R449A = 0,7 kg
CO2e    = 1,0 t

m = 160 kg

m = 165 kg

m = 6,5 kg
+ SCS

Die Einrichtung enthält fluorierte Treibhausgase oder benötigt diese zur Funktion.
The device contains fluorinated greenhouse gases or needs them in order to function.
Le dispositif contient du gaz à effet de serre fluoré ou en a besoin pour le fonctionnement.


